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Бътерфлай клапа, покритие пластомер 

Работни условия 
— Температурен диапазон от −40°C до +220° C (в зависимост от материала на маншона и покритието на диска)
— Диапазаон на работното налягане от 1 mbar до 16 bar

Тестове и маркировка
— Изпитвания за налягане и плътност съгласно  EN 1 2266-1, клас на плътност A, електродъгов тест с 35 kV за проверка на целостта на 
покритието. 
— Маркировка съгласно EN 19.
— Сертификати от тестове и химически състав на материалите съгласно EN 1 0204-3.1

Габаритни размери
Размери в mm

DN — A1 B C D E F G H J K ISO T T1 U V

25/1" 115 33 46 87 23 14 11 35 10 64 F05 230 126 46 78
32/1¼" — 115 33 46 87 23 14 11 35 10 64 F05 230 126 46 78
40/1½" — 145 33 64 109 23 14 11 50 38 79 F07 230 126 46 78
50/2" 118 160 43 69 124 23 14 11 60 42 99 F07 230 126 46 78
65/2½" — 180 46 79 144 23 14 11 60 39 104 F07 230 126 46 78
80/3" 134 202 46 93 159 23 14 11 80 66 119 F07 230 126 46 78
100/4" 162 232 52 107 184 23 18 14 100 86 144 F07 270 126 51 78
125/5" 269 56 119 199 23 18 14 125 112 169 F07 270 126 51 78
150/6" 248 289 56 130 209 28 24 17 150 141 199 F07 325 185 51 96
200/8" 273 349 60 158 239 28 24 17 200 191 249 F10 — 185 — 96
250/10" 328 400 68 195 264 40 30 22 250 241 309 F10 — 251 — 142
300/12" 378 470 78 229 264 40 30 22 300 290 359 F10 — 251 — 142

Строителна дължина съгласно DIN EN 558-1

Вафер Луг
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Бътерфлай клапа, покритие пластомер 

Стандартно изпълнение, конструкция и материали

№ Брой Описание Материал № материал

1 1 Тяло от две части, RAL 5005 WCB 1.0619

2 1 Маншон PTFE

3 1 Диск с покритие Duplex/PFA 1.4462

4 2 Еластомер VMQ

5 2 Подложка от еластомер VMQ

6 2 Пръстен C.Steel 1.0737

7 2 Водещ пръстен C.Steel 1.0737

8 2 Еластомерна вложка VMQ

9 8 Дискова пружина Spring Steel 1.8159

10 3 Лагери DU C.Steel/PTFE

11 1 Горен О-пръстен FPM

12 2 Винт A2-70 1.4310

13 1 Табела A2 1.4301

14 2 Винт A2 1.4310




